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para aumentar la productividad

Lograr una mayor productividad 
sin disminuir la calidad le permitirá 
afrontar los retos diarios de su acti-
vidad, como los plazos de tiempo 
cada vez más breves, la garantía 
de calidad, las auditorías periódi-
cas, la gestión de datos o la con-
secución del rendimiento óptimo de 
sus equipos.
Con las balanzas NewClassic 
conseguirá una mayor producti-
vidad porque nuestras se pueden 
programar en función de las nece-
sidades específicas del usuario de 
la balanza:

• La balanza funciona en el idioma 
del usuario.

• Dispone de aplicaciones prepro-
gramadas que permiten obtener 
resultados de forma rápida y 
eficiente.

• Permite trabajar conforme a los 
estándares GxP gracias a la fun-
ción de fecha y hora integrada. 

• Aproveche todas las conexiones 
posibles, como USB o RS, y 
gestione y guarde cómodamente 
todos los datos de pesaje en su 
PC.

Consiga una mayor productividad y 
más comodidad en su lugar de tra-
bajo con las balanzas NewClassic.

Idiomas 

¡Bonjour, Bienvenido, Guten Tag!
La balanza funciona en su propio 
idioma. La gama NewClassic es 
compatible con múltiples idio-
mas diferentes: español, alemán, 
francés, italiano, español, polaco, 
checo, húngaro, etc. 

Aplicaciones

¿Cuántas hojas hay en la pila? 
¿Cuál es la desviación estándar 
de mis resultados? La muestra de 
prueba, ¿está dentro de la tole-
rancia? Sus diversas aplicacio-
nes, como estadísticas, recuento 
de piezas, pesaje en porcentaje, 
contabilización y formulación, le 
ayudan a encontrar respuestas a 
estas preguntas de forma rápida 
y eficiente.

Funciones de una sola  
pulsación

Consulte los resultados de pesaje 
con tan solo pulsar una tecla. 
Programe las tres teclas inteli-
gentes del teclado para acceder 
directamente a la aplicación 
que desee. Cada pulsación de 
un botón se confirma con una 
señal sonora y la aparición de un 
símbolo en pantalla para mayor 
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Gracias a la gama NewClassic tengo una balanza que puedo 
programar según mis necesidades. Una balanza fácil de 
utilizar y limpiar que ofrece unos resultados precisos. Y con 
varias características añadidas, como un diseño atractivo y 
todas las aplicaciones que necesito.

Un usuario de NewClassic

„

„

Autodiagnóstico

Imagine que un auditor quiere 
saber cuándo y con qué frecuen-
cia se ha ajustado una balanza, o 
el usuario quiere tener la garantía 
de que las teclas siguen funcio-
nando. El programa de diagnós-
tico permite verificar rápidamente 
las funciones más importantes de 
la balanza o acceder al historial 
de comprobaciones previamente 
guardadas.

Conectividad

¿Tiene que anotar los pesos de 
varias docenas de muestras al 
día? Ahora ya no es necesario. 
Gracias a las interfaces RS232 
y USB estándar, puede transferir 
cómodamente todos los datos al 
PC y seguir trabajando o impri-
mirlos directamente con cualquier 
impresora METTLER TOLEDO.
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Producto, servicios y accesorios

Nuestra fortaleza no sólo se basa 
en la innovación de productos, 
sino también en una red mundial 
con más de 2500 técnicos de 
mantenimiento con una amplia 
experiencia. Ofrecemos asistencia 
en línea e in situ con una completa 
gama de accesorios y servicios, y 
compartimos con usted toda nues-
tra experiencia en la tecnología de 
pesaje. En nuestra actividad diaria 
garantizamos una calidad óptima 
de los resultados de pesaje y nos 
esforzamos al máximo para pro-
longar la vida útil de sus balanzas. 

En METTLER TOLEDO trabajamos 
sin descanso para ampliar nuestra 
gama de accesorios y ayudarle 
a optimizar la eficiencia de sus 
procesos. Nuestras impresoras, 
pantallas secundarias, kits para 
la determinación de la densidad 
o dispositivos antirrobo son sólo 
algunos ejemplos. Compruebe 
nuestra completa lista de acceso-
rios para pesaje en www.mt.com/
newclassic, encontrará una solu-
ción a todas sus necesidades.

Instalación y calibración
Aproveche la selección modular de 
contratos de asistencia estándar de 
METTLER TOLEDO, que garantiza 
un rendimiento óptimo y que unos 
resultados precisos y fiables de los 
equipos de pesaje.

La mayor red de asistencia del mundo
Trabajar con nuestros equipos de 
pesaje le concede acceso a la red 
mundial de formación y asistencia 
local de METTLER TOLEDO, que le 
brinda apoyo profesional de forma 
oportuna y eficiente.

Juegos de automantenimiento
Adaptado a la función de autodiag-
nóstico de la gama NewClassic, 
ofrecemos un juego con todas las 
pesas necesarias y procedimientos 
normalizados de trabajo (PNT) que 
le permitirá mantener una actividad 
ininterrumpida de las balanzas.
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Impresoras RS-P25, RS-P26 y 
RS-P28
La forma más rápida de archivar 
resultados de datos de pesaje: la 
RS-P25 para impresiones sencillas, 
la RS-P26 con información de fecha y 
en tiempo real integrada o la RS-P28 
para funciones de suma y estadísticas 
avanzadas.

Kit para la determinación de la 
densidad
El kit para la determinación de la 
densidad para básculas de precisión 
y balanzas analíticas de METTLER 
TOLEDO facilita la determinación de 
la densidad. Es ideal para sólidos, 
líquidos y sustancias porosas y 
viscosas.

LabX direct Balance
Software para PC pensado para efec-
tuar de forma sencilla la transferencia 
de datos a programas informáticos 
estándar como, por ejemplo, Excel.
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	 MS303S   
	 MS303SE* MS403S MS603S MS1003S

Capacidad máxima 320 g 420 g 620 g 1020 g

Resolución 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,001 g

Repetibilidad (sd) 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,001 g

Linealidad 0,002 g 0,002 g 0,002 g 0,002 g

Tiempo de estabilización 1,5 s 1.5 s 2 s 2 s

Protección IP IP54 en uso IP54 en uso IP54 en uso IP54 en uso

Altura útil de la cabina corta-aires 165 mm 165 mm 165 mm 165 mm

Dimensiones del plato de pesaje 127 x 127 mm 127 x 127 mm 127 x 127 mm 127 x 127 mm

Dimensiones de la balanza 
(Al. x An. x Pr.) 347 x 204 x 280 mm 347 x 204 x 280 mm 347 x 204 x 280 mm 347 x 204 x 280 mm

* Ajuste con una pesa externa (sin FACT)

Carcasa metálica  Carcasa de alumi-
nio inyectado resistente a sustancias 
químicas de alta calidad. 

MonoBloc  Tecnología de pesaje com-
probada que ofrece resultados rápidos 
y precisos.

Conectividad  RS232 para conexión a 
PC, impresora o lector de códigos de 
barras y USB para conexión a PC.

Protección frente a sobrecargas  
Protege la célula de pesaje de las 
sobrecargas de peso.

FACT  Ajuste interno controlado por 
tiempo y temperatura, completamente 
automático.

SmartTrac  
Muestra la extensión utilizada del 
rango de pesaje.

OIML  
Versiones aprobadas de todos los 
modelos disponibles.

Funda protectora  
Cubre toda la carcasa y protege las 
balanzas de manchas y arañazos.

Diagnóstico  Sencilla ejecución de prue-
bas de diagnóstico de la balanza, como 
pruebas de teclado o de repetibilidad.

Teclas inteligentes  Teclas progra-
mables que facilitan acceso directo a 
aplicaciones frecuentes.

Protección de las principales  
configuraciones de la balanza para 
impedir cualquier manipulación.

Aplicaciones  Recuento de piezas, 
pesaje en porcentaje, pesaje de compro-
bación, pesaje dinámico, estadísticas. 

MS104S MS204S MS304S

Capacidad máxima 120 g 220 g 320 g

Resolución 0,0001 g 0,0001 g 0,0001 g

Repetibilidad (sd) 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg

Linealidad 0,2 mg 0,2 mg 0,3 mg

Tiempo de estabilización 2 s 2 s 3 s

Protección IP IP54 en uso IP54 en uso IP54 en uso

Altura útil de la cabina corta-aires 237 mm 237 mm 237 mm

Dimensiones del plato de pesaje ∅ 90 mm ∅ 90 mm ∅ 90 mm

Dimensiones de la balanza 
(Al. x An. x Pr.)

347 x 204 x 345 mm 347 x 204 x 345 mm 347 x 204 x 345 mm
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MS6001S
MS8001S
MS8001SE* MS12001L

MS16001L
MS16001LE*

MS32001L
MS32001LE*

MS32000L
MS32000LE*

Capacidad máxima 6200 g 8200 g 12 200 g 16 200 g 32 200 g 32 200 g

Resolución 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 1 g

Repetibilidad (sd) 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g 0,5 g

Linealidad 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,3 g 1 g

Tiempo de estabilización 1 s 1 s 2 s 2 s 2 s 1,5 s

Protección IP IP54 en uso IP54 en uso IP54 en uso IP54 en uso IP54 en uso IP54 en uso

Dimensiones del plato de pesaje 190 x 226 mm 190 x 226 mm 351 x 245 mm 351 x 245 mm 351 x 245 mm 351 x 245 mm

Dimensiones de la balanza 
(Al. x An. x Pr.) 347 x 194 x 96 mm 347 x 194 x 96 mm 346 x 363 x 118 mm 346 x 363 x 118 mm 346 x 363 x 118 mm 346 x 363 x 118 mm

MS1602S
MS1602SE*

MS3002S
MS3002SE* MS4002S 

	
	 MS6002S MS4002SDR** MS6002SDR**

Capacidad máxima 1620 g 3200 g 4200 g 6200 g 4200 g 6200 g

Capacidad máxima** – – – – 820 g 1220 g

Resolución 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g 0,1 g

Resolución** – – – – 0,01 g 0,01 g

Repetibilidad (sd) 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,06 g 0,06 g

Repetibilidad (sd)** – – – – 0,01 g 0,01 g

Linealidad 0,02 g 0,02 g 0,02 g 0,02 g 0,2 g 0,2 g

Linealidad (rango de alta precis.) – – – – 0,02 g 0,02 g

Tiempo de estabilización 1,5 s 1,5 s 1,5 s 1,5 s 1,5 s 1,5 s

Protección IP IP54 en uso IP54 en uso IP54 en uso IP54 en uso IP54 en uso IP54 en uso

Dimensiones del plato de pesaje 170 x 200 mm 170 x 200 mm 170 x 200 mm 170 x 200 mm 170 x 200 mm 170 x 200 mm

Dimensiones de la balanza 
(Al. x An. x Pr.) 347 x 194 x 96 mm 347 x 194 x 96 mm 347 x 194 x 96 mm 347 x 194 x 96 mm 347 x 194 x 96 mm 347 x 194 x 96 mm

MS15KLE MS30KLE MS15KLIPE MS24KLIPE

Capacidad máxima 15 kg 30 kg 15 kg 24 kg

Resolución 2 g 2 g 2 g 2 g

Rango de pesaje (versión aprobada) 6/15 kg 15/30 kg 6/15 kg 15/24 kg

Resolución (versión aprobada) 2/5 g 5/10 g 2/5 g 5/10 g

Repetibilidad (sd) 1 g  2 g 1 g 2 g

Linealidad  2 g 2 g  2 g 2 g

Tiempo de estabilización 1 s 1 s 1 s 1 s

Protección IP IP54 en uso IP54 en uso IP65 IP65

Dimensiones del plato de pesaje 351 x 245 mm 351 x 245 mm 351 x 245 mm 351 x 245 mm

Dimensiones de la balanza 
(Al. x An. x Pr.) 

346 x 363 x 122 mm 346 x 363 x 122 mm 346 x 363 x 122 mm 346 x 363 x 122 mm

* Ajuste con una pesa externa (sin FACT)

*   Ajuste con una pesa externa (sin FACT)
** DeltaRange: rango de alta precisión de hasta el 20% del rango de pesaje, en función del modelo




